GroBbrand

in der
Altstadt

von Straubing

von Stadtbrandrat Karl Schneider

Aufnahme: Straubinger Tagblatt

Rischen Gesichtspunkten und Erfordernissen immer ardBer
werden und damit der Einsatz in engen Altstadtbersichen
immer schwieriger wird. Das bedeutet dann fir die Mann-
schaft groBere Erschwernisse, da die Gerdte weiter getragen
werden miissen. Der folgende Bericht zeigt, wie es frotzdem

boi groBem Einsatzwillen und geschickter Fihrung gelingt,
historisch wertvolle Kostbarkeiten zu erhalten.
. Lage und Beschreibung des Brandobjekts

(Siehe Lageplan)

Innerhalb der sidlichen Hauserzeile des Straubinger Lud-

wigsplatzes liogt das ,Krone-Haus” (Nr. 1), friiher ein Gast-

hof, selt ein paar Jahren cin Geschéfts- und Wohnhaus mit
- und einem fur Straubing typischen hochgiebeligen

Dachstuhl mit drei Speicheretagen. Ruckwarts ist ein groBer

Saalbau (Nr. a) unmitteloar angefigt. Er ist durch zwei

Zwischentrakte mit dem Vorderhaus am Ludwigsplatz ver-
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bunden. Vom Ludwigsplatz aus fihrt eine zwischen 2,80 m
und 4,00 m breite Durchfahrt durch das ganze Objekt: sie
hat im Stden eine Ausfahrt in einen engen Hofraum. In die
Durchfahrt miinden an der Ostseite die Zugange zu den OG
des Vorderhauses und zu dem im 1.0G. gelegenen Saal.
An der Westseite der Durchfahrt befinden sich Lager- und
Abstellraume. Das gesamte Objekt ist ohne Brandabschnitte.
Der Saal ,Zur goldenen Krone* — so wurde er friiher ge-
nannt — ist um das Jahr 1780 erbaut worden. Mit einer Linge

er Hahe von

Vor wenigen Janren wurde er zu elnem Tanzlokal mit Caba-
rettbetrieb umfunkiioniert; um die Raumdimensionen auf die
neue Nutzung abzustimmen, wurde eine Zwischende
Stahlseilen eingehangt und an der Sidseite eine Zwischon-
wand eingezogen.

Der Saal- bzw. jetzige Lokaleingang befindst sich an der
nordiichen Stirnseite; er ist iber einen breiten Treppenauf-
gang erreicnbar. Im nordiichen Bereich des Saalbaues be-
finden sich auch die Kiichen- und Schankraume, Garderobon
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Ludvigepletz

und Toiletten. An der Siidost- und an der Siidwestecke hat
der Saal je einen Notausgang in Richtung zur Rosengasse.
Ober den Wirtschatsraumen im Nordteil liegt im 2. 0G. das
Barlokal. Es ist ebenialls Gber das Treppenhaus zuganglich
und hat westseitig einen Notausgang; seine Treppe mindet
i G. in den Notausgang aus dem Saal ein

Beim Garderobenraum und bei der ehemaligen Bihne des
.Kronensaal", sowie im Bereich des Zugangs zum Barlokal
Sind Wandhydranten auf nasser Steigleitung vorhanden. Das
Gebaude ist Ober drei Druckknopfmelder direkt an die
Feuermelde- und Alarmanlage der Stadt Straubing ange-

Vom 2.0G. besteht iber die Génge in zwei Verbindungs-
trakten, die links und rechts von einem Lichtnof verlaufen,
Zugang zum Vorderhaus. Die Zimmer des Gstlichen Verbin-
dungsbaus sind als Wohnraume fir das Personal geniitz
Im westlichen Verbindungsbau besteht ein Raum als Lager-
und Absteliraum fir das Barlokal
Der AbschiuB des Saalbaus und des Verbindungstrakies
nach Westen ist als Brandwand anzusehen; die Ostwand
kann dagegen wegen mehrerer Fensterdurchbriiche nicht als
Brandabschnittsbegrenzung gelten. Das Mauerwerk,
die Saalbau-Umfassungsmauern sind 48-50 cm stark. Uber
dem Bau thront ein méchtiger Dachstuhl mit Sparren und
Pletten zwischen 30 x 30 om und 50 X
2. Die Nachbarschatft (siehe Lageplan)
Nach Westen schlieBt sich an das Krone-Haus" das Biro-
und Redaktionsgebaude des ,Straubinger Tagblatt” (Nr.2)
an. Riickwarts Wand an Wand mit dem . Kronensazl* grenz
das Verlags- und Druckereigebaude (N.2a) an. Darin be-
findet sich im 2. 0G. die ebenfalls unter Denkmalschutz
stehende, im Jahre 1645 erbaute Hauskapelie des berlihmten
Straubinger Biirgermeisters Simon Hller (f). Sie hat ein
uBerst wertvolles Altarbild von Asam, dazu ein sehens-
wertes Christus-Relief und Stukkaturen eines unbekannten
italienischen Kunstlers, vermutiich aus der venezianischen
chule.
Im Osten ist am Ludwigsplatz ein weiteres Geschéfts- und
Blrohaus (Nr.3) angebaut, das sich nach rickwérls bis
knapp zum Saalbau hin erstreckt. Im Bereich der Rosen-
gasse stoBen zwel Wohnhauser (Nr. 4 und 4a) an den Kro-
nensaal” an.
In der Rosengasse selbst steht ein cbenerdiger Garagenbau
(Nr. 5) vor dem Saalbau. Ostlich davon ist ein 3,00 m breiter
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Schon beim Eintreffen der ersten Laschkr

Zeichenerklarung

. C-Rohre im ErdgeschoB

G-Rohre im 1. 0G.

B - croreimz00.

O = C-Rohre im 3.0G.
(Dachgeschosse)

C-Rohr auf der DL

G-Rohre zur Absicherung
der Nachbarschaft

e hatte das Feuer die Dachhaut an einigen Stellen durchbrochen
Aul

fnahme: Straubinger Tagmm

ugang, durch den man in einen engen Hofraum mit der
Eemabstsnmeue (2 Zapisaulon) dos Straubinger Tagblat
sowie in den ebenfalls sehr engen Hofraum des .Krone-
Grundstiicks gemg\ Dicser Z nt auserdem fur die
Saal-Notausgange als Fluchtweg zur Borongasss.
Die hier geschilderte Lage und Beschreibung lassen nur in
etwa die enge und verschachielte Bauweise rund um das
Krone-Haus" und seinen Saalbau erkennen. Im Laufe der
Jahrhundene immer wieder vorgenommene Um- und An-

an' belisbigen Stellen haen: hingieniich des baulichan
Brandschulzes Situationen geschaffen, die typisch fiir die
Kernbereiche alter Stadte sind und die die Feuerwehr im
Erand!a[\e vielfach vor uniosbare Probleme stellen.
Brand- und Einsatzablauf
(s»ehe Detavl lan)
1975, einem Sonntag, frih kurz vor 600 Uhr,

Aeidete o Siraenpassant bei der Landespolizer-Station

ches
Punki 6,00 Uhr Alarm for die Zentrumsioschzige tber die
die 1. Funkschleife ausgelost. Um

6.04 Uhr die DL 30 und ein 2. TLF 16 folgten.
Bereits auf der nur 400 m langen Anfahrt Uber den Sraubin-
ger Stadlplatz var eir bofer Rauchplz ther derm L Kroner:
aal” wafmehmoar; der Ludvigepiat tellweise nebel-
2fig verquaimt. D Raehantwickiung . ahnen,
i ronensaal” oin boreits weit forigeschritiener Brand
wiete. ‘Der mit dem ELW ausgerickle Einsatzliter dii
gierte iiber Funk die DL 30 und das 2.TLF in die Rosen-
gasse; ein LF 8 wurde 2ur Verstérkung Sl Ko
Die erste Erkundung — vom Einsatzleiter mit dem Losch-
meister des 1. TLF gemeinsam durchgefuhrt — sollte Gber
den Saal-Treppenaufgang erfolgen. Es mubte jedoch fest-
gestelt werden, dat cuch a5 Treppenhaus bereits voll
Feuer crfadt war, Daraufhin wurde um 68 U
Tung walterer Loschirafts und as Ausridken der DL 16,
sowie des L8schzuges Ittling mit einem LF 16 angeordnet.
Diese Léschkrfte wurden wie folgt eingesetzt:
1.TLF 16 (Anfahrt Ludwigsplatz):
Vornahme eines C-Rohres (Nr. 1) zum Treppenauigang, um
vorerst das Feuer im Treppenhaus zu bekampfen und dann
auf diesem Weg zum Saal vordringen zu kénnen. Wegen der
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tarken Verqualmung und Hitze muBte der Angriffstrupp
e i orom. Atemschutz (PA) a welien, ~ im Im
Verlauf der welteren Loschiatigkeit setzte dieses

¥ . 12) m2.0G. des stlichen rerpingungs.
e ekt Vorderhaus ein, das s spater

2. TLF 16 (Anfahrt Rosengasse): e
hrs (Nr.2) Ober Steckleiter zum westii

e e s [o oinos C-Ranrs (Nr.3+4) mit ber-
zibliger Mannscheft der DL 30 Gber den wesumen Notaus-
gang im 1. 2 ich hier muBte wegen der enorm
Sofgeneizton i nicies schwerer Atemschutz (PA) eln
gesetzt werden.

DL 30 (Anfahrt Rosengasse):

cin Einfahren in den engen n
bau und dem Sealbau mit der DL 30 nicht
wurde ds Fatizeug in der Focengasse aufgestolit und mit
Gnerdio Loiter versuent, n e Loscharesien
zug: + Versuch wurde jedoch schon nach kurz:
e aingeatait, da dr Loschatrah! wegen der zu weilen B
fernung keineriei Wirkung hatte.
DL 18 (Anfahrt Rosengasse):
i zvischenzsich aingerofenc EL 19 wurde im Hofraum
zwischen dem Garagenbau und dem Saslba in Stellung
Zebrachn. Ste bernanm das C-ohr (Nr.5) der DL 30 u
3uch die dieser urspranglich zugewiesenen Chsonaravot
(®ild 1).
LF 8 (Anfahrt Ludwigsplat2):
zunachst von einem Hydranten die Losch-
TLF herzustellen und dann mi
rel C-Ronren (Nr.5, 7. 8) durch die Gebaudedurchfahrt und
ber den Gslichen Notabgang in das 1., 2.0G. und zum
Saalbau-Dachiboden vorzudringen
LF 16 (Anfahrt Rosengasse):
Der Léschzug lttling dberahm mit seinem LF 16 zunchst
das 2.TLF und dann mit

des Druckerel- und Verlagsgebaudes (Bild 2). Weil sich das
Fouer durch die osssiigen Fonstar des Sealbaus unter Un-

standen auf die
weiten konnte, war hier enemaus s, Absicharung durch
zwei G-Rohre (Nr. 10-+11) n
Die Lage fir das Krone-Haus" "wrde immer kriischer. Es
bestand die Gefahr, daB der Brand (ber die beiden Ver-
bindungsirakle auf das Vorderhaus Goergreit. Vor allem
ndausdehnung auf den westlichen Verbindungsbau
hatte cine akute Gefanrdung fur die ,Holler-Kapelle" be-
deutet.
Um diese Zeit (653 Uhr) ging in der Feuerwache zusatzlich
noch die telefonische Meldung von einem Brand in den Vieh-
verstsigenungshallen im Siden der Slact oin. Die dort in
itschaft gehaltene Léschstaffel riickte mit einem weite-
o TLE 16 “orinin aus; susstalich wurde der Losohzug
Alburg mit einem LF 8 alarmiert und zur Viehversteigerungs-
halle in Marsch gesetzt.
Fir die notwendige weltere Verstirkung an der Grosbrand-
stelle , Kronensazl* erfolgte nunmehr Alarm firr den Lésch-
mit einem 3. TLF 16.
3. TLF 16 (Anfahrt Ludwigsplatz):
Das Loschiahrzeug belam Auftreg zum Einsatz oinos O
. des westlichen Verbindungsbaus

08 durch, Es bidsten sich

rt eine aufzubaven.
Der Angriffstrupp muBte wegen der starken Verqualmung
mit PreBluftatmern ausgerstet werden.
Um 7.15 Uhr waren 97 Feuerwehrménner mit den im Bericht
genannion Loschiahizeugen und Stranirohren im Einsate
Es waren 435 m B- und 1485 m ckschiduche verlegt
Gegen 7.30 Uhr war der Dachstun! von vom Febr arfast;
er stirzte — zustzlich belastet durch die Zwischendecke
und das inzwischen zwangsiaufig, aber doch sparsam ver-
wendete Loschwasser — um Uhr in sich zusammen.
oo wutte die Souwand e Sealbéus s s auseinander:
geschoben und zerstort. Die Mauerteile begruben die DL 18
und vier Betriebs-Kiz. des ,Straubinger Tagblatt’, die im
Hofraum hinter dem Garagenbau abgestellt waren, unter
sich.
Um 800 Uhr war der Brand an allen Stellen unter Kontralle
und ab 13.00 Uhr soweit abgeldscht, daB die Loschfahrzeuge
und Mannschaften n: aoricken konnion. Ab
15.30 Uhr bis zum Gibernéchsten Tag, 25. Marz, 7.00 Uhr, war
sine Loschstaffel mit einem TLF 16 durchgehend als Brand-
wache tatig. Besonders in den Fehlboden der beiden Ver-
bindungstrakte und entiang_des westlichen Notausgangs
flackerten immer wieder enzeine Brandnestsr auf, Die

in
Borcichen dar Branaraing siark sendet
& Schadensumiang

Hausdurchfanr, die Vo %s T i einem Rone . 19

abzuldschen w

Der Alarm zu o Viehversteigerungshallen hatte sich zw-
als boswillige

ausgerdckle 4. TLF 16 wurdo Gber Funk jetzt Shentalis S0,

fort zum Ludwigsplatz_angefordert; der Loschzug Alburg

Gbernahm mit seinem LF 8 den Bereitschaftsdienst.

4. TLF 16 (Anfahrt Ludwigsplatz):

Vornahme eines C-Rohrs (Nr.14) iber den Speicherraum

des Vorderhauses zum Dachboden Gber dem ostlichen Ver-

132

erlitt_beim Sturz von der Leiter Prel-
Tingon i HaMtabaGirfungen: or konns nach ambulanter
Behandlung im Krankenhaus wieder entlassen werden.

Der ,Kronensaal* ist dem Feuer total zum Opler gefallen
(Bild"3). Der entstandene Gebéudeschaden belduft sich
Gber 1 Million Mark. Der Inventarschaden betragt ca.
500000~

Die DL 18 und die vier PKW des Verlags des ,Straubinger
Tagblatt” erlitten ebenfalls Totalschaden, was eine Erhé-
hung der Schadenssumme um rund 150 000,— DM bedeutet
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Durch den schnellen und Einsaiz gelang es

= A

ausidste und damit versuchte, Krafte von der Einsatzstelle

jodoch, das Feuer auf den Saalbau zu beschrénken. Es wére
Jweiielios ein mehrfacher Schaden zu verzeichnen gewesen,
hétte der Brand auf die Nachbarschaft libergegriffen.

5. Brandursache

Nach den bisherigen Ermittiungen der Kriminalpolizei
Straubing-Stadt haban zwischen 5.15 und 530 Uhr die letz-

erhértet, nachdem die Brand-
fahnder an der Holzverkleidung im Treppenhaus deutliche
Spuren eines aufgespriihten Zindmittels festgestellt haben
(Bild 5).

Es besteht auBerdem der Verdacht, dad der Brandstifter
auch den boswilligen Alarm zu den Viehverstelgerungshallen

6. SchiuBbetrachtungen

und umfangreiche Ausristung beigetragen haben, die einen
massiven Einsatz zulieB.

Erleichtert und beganstigt hat diesen Einsatz auch, daB dic
Feuerwache nur 400 m vom Brandobjekt entfernt liegt, dic
meisten Feuerwehrmanner in unmittelbarer Umgebung um
die Feuerwache wohnen und fast volistandig erreichbar
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waren. Weiter herrschte zu dieser Zeit bereits Tageslicht,
ohne daB allerdings der Verkehr auf dem sonst fast unpas-
sierbaren_Ludwigsplatz emgesem hatte. Durch_die stille
ndchst nur wenige Zuschaver.
Dios &ndario sich sigentlich arst schiagarti, ais Gber Rund-
funk die Sperrung des Ludwigsplatzes mit dem Hinweis auf
den GroBbrand durchgegeben wurde, ein negativer Neben-
sffekt einer durchaus guten Verkehrshilfe.
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Die volisténdig vorhandene Ausriistung mit Funksprechge-
réten hat sich als AuBerst zweckmaig gezeigt. Der Einsatz-
fitr komnts Gber das 4-m-Band mit alen Losentahrzevgen
m 2-m-Band mil schnitten und den
Srpomerion Staen eigesotzien ANgHISTUpPS aufend on
takt halter
Es mag sich abschlieBend die Frage aufdrangen, ob eine
totale Zerstdrung des Dachstuhis nicht zu verhindern ge-
ware, wodurch der Schaden im Saalbau selber ge-
ringer gewesen und auch der Einsturz der Sidwand (mit den
Schaden an der DL 18 und den vier Kraftiahrzeugen) vermie-
den worden war ch zu bedenken, dab die bau-
lchen Verhiltisse oo nicht 2ubsben, den Dachauhi gegen
den unter ihm auf einer Gesamtfiache von ca. 5 wilten-
1 Brand abzuschimmen. Ein Vordringon dor ANGHIStrupps
welter als bis zu den Saaltiren war nicht zu verantworten,
weil von der zwischengehangten Decke laufend brennends
Teile herabstirzten, die Verqualmung jegliche Sicht nahm
und das im Lokl unregelmatig und ciht gestellte Mobliar
2u Stolperfalien fir die A upps geworden wre. Der
Dactraum iber dem Saal e i an der Sudost-Ecke
i in der ersten Ein-
Satzphase gelcntalls vallig und unaurcdringlich verrauent.
Letzien Endes ware auch hier der Angriffsweg (und a
der eventuele Rilckzugeweg) im Dachgeschod durch das
abgestellte zahireiche Inventar an vielen Stellen versperrt
gewesen.
Als sehr zweckmaBig erwies sich die Anordnung, daB sich

gefahrdet wurden oder die dadurch entstandene Auiregung
2u emsteren Verwirrungen geiihrt hitte. Zudem meldeten
die sonst Im Gebgude eingesetzten Trupps sofort, dab bel
mnen alles in Ordnung s

& Probleme der und

e e Umbaamasnaimen or et moome Nateing ein.
tretenden zusatzlichen Unwagbarkeiten und Erschwernisse
zeigen. Welche nicnt kalllerbaren ., Spifolgen” dann trotz
aller VorsichtsmaBnahmen — auch bei langerer Brandwache
e aimreten. Kanman, wird-in-Fonasioung.dosos. Bo.
richts in der néchsten Nummer der , Brandwacht" dargestellt
Auinatmen: Nr. . 2.3, 4 Straubingor Tagblatt,

1.5 Kriminalpolizei Straubing

5}
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